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Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 30.07.2013 Cislo verze 10 Revize: 30.07.2013

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

- 1.2 PfisluSna ur€ena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

- Pouziti latky / pFipravku
Such& maltova smés uréend k rozmichani s vodou, k ndslednému pouZiti jako omitka pro
zdi a stropy ve vnitfnim a vnéjSim prostredi.

- Nedoporu€ené pouziti Jakakoli jind pouziti se nedoporucuji.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

KEIMFARBEN GmbH Keimfarben, s.r.o.
Keimstrasse 16 Videriska 119
D-86420 DIEDORF §19 00 Brno
Telefon: +49(0)821/4802-0 IC: 60753439
Telefax: +49(0)821/4802-210 Tel: (+420) 547 137 172
Url: http://www.keimfarben.de Fax: (+420) 547 137 192

www.keim.cz

- Obor poskytujici informace:
Tel: (+420) 547 137 172
E-Mail: barvy@keim.cz
- 1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepretrzité 224 919 293; 224 915 402

GBK Gefahrgut Biro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Eye Dam. 1 H318 Zplsobuje vdzné poSkozeni oci.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
STOT SE 3 H335 MiZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Xi; Dréazdivy
R37/38-41: Dréazdi dychaci organy a kuzi. Nebezpeci vdzného poskozeni oci.
- Klasifikaéni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vSak doplnéna Udaji z odborné literatury a
firemnimi Udaji.
- 2.2 Prvky oznaéeni
- Oznac€ovéani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Piktogramy oznaéujici nebezpeé€i

<>

GHSO05 GHSO07

(pokracovani na strané 2)
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(pokracovani strany 1)
- Signalni slovo Nebezpedi

-Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
Portlandsky cement, chemikélie
Hydroxid vapenaty
- Udaje o nebezpeénosti
H315 Dréazdi kdzi.
H318 Zpusobuje vaZzné poskozeni oci.
H335 MuzZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.
- Bezpeénostni pokyny

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy
Stit.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P315 OkamZité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim ho vyperte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze usnadnujici dychani.

P332+P313 PFi podrazdéni kize: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetfeni.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

- 2.3 DalSi nebezpeénost
Tento produkt obsahuje cement. Cement reaguje s vlhkem &i vodou zasadité. Je tfeba se
vyvarovat kontaktu s o¢ima a dlouhodobého kontaktu s pokoZzkou

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- VPVB: Ned4 se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Portlandsky cement, hydroxid vapenaty, kamenity granulat a pfisady
-Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 65997-15-1 Portlandsky cement, chemikalie 10-25%
EINECS: 266-043-4 [ Xi R37/38-41
<» Eye Dam. 1, H318; <!> Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335
CAS: 1305-62-0 Hydroxid vapenaty £ 2,5%
EINECS: 215-137-3 [ Xi R37/38-41

Reg.nr.: 01-2119475151-45-XXXX | <» Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335

- Dodateéné upozornéni:
Znéni uvedenych Udaji o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
-VSeobecné pokyny:
PFi navstévé lékare doporucujeme predlozit tento list s bezpecnostnimi pokyny
- PFi nadychani: Pfivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékarfe.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
PFi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat I€kare.
- PFi zasaZeni og¢i:
Otevrené oc€i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s [€ékafem.
- PFi poZiti:
Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamZzité |ékarské pomoci a zvlaStniho oSetieni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro hadeni pozéaru

5.1 Hasiva
-Vhodné hasiva: Samotny produkt nehofi, hasici opatfeni zaméfit na okolni oher
- 5.2 ZvlaStni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasiée
- Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
Pozlstatky po poZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych
Ufednich predpisu.
V pfipadé pozaru nevdechovat kouf, zplodiny hofeni a pary.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Vyhnout se kontaktu s pokoZkou a o€ima
Zamezit vytvareni prachu.
PFi G¢inku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
Dbejte bezpecnostnich predpisl (viz odst. 7 a 8)
Produkt vytvari s vodou kluzky povlak.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabranit prdniku do pudy, vody a kanalizace
Dodrzujte mistni Ufedni pfedpisy
- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi:
Uzavfit odtoky (riziko ucpani)
Nebezpeci smyku!
Vyhnout se vytvareni prachu
Nabrat mechanicky.

Nabrany materiél odstranit podle predpisu.
(pokracovani na strané 4)
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Znecisténé plochy diikladné ocistit
6.4 Odkaz najiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachézeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7; Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpe€né zachazeni
Vyhnout se kontaktu s o€ima a pokozkou
Nadrz udrzovat nepropustné uzavrenou.
Zamezit vytvareni prachu.
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Vytvarejici se prach, kterému se neda zabranit, se musi pravidelné sbirat.
Osobni ochranné prostfedky viz odst. 8. Ridit se zakonnymi ochrannymi a bezpeénostnimi
pfedpisy
- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi:
Produkt neni hoflavy.
Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeé€né uskladnéni s ohledem na neslué€itelné latky a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby:
Skladovat na studeném a suchém misté v pavodnich obalech
PFechovavat jen neotevienych pavodnich nadobach.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neskladovat spole¢né s kyselinami.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v suchu.
Chranit pfed vihkosti vzduchu a pfed vodou.
UdZovat prach a usazeniny na nizké drovni
Nadrz drzet neprodySné uzavienou.
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
- Skladovaci tfida: 13
- Klasifikace podle vyhlasky o bezpeénosti primyslu -
- 7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
1305-62-0 Hydroxid vapenaty

NPK | Kratkodoba hodnota: 4 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 2 mg/m®

- DNEL
1305-62-0 Hydroxid vapenaty
Inhalovanim | Acute - local effects, worker 4 mg/m?® (worker)

Long-term - local effects, worker | 1 mg/m® (worker)

(pokracovani na strané 5)

cz—



strana 5/10

Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 30.07.2013 Cislo verze 10 Revize: 30.07.2013

Obchodni oznaéeni: KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

(pokracovani strany 4)

- PNEC
1305-62-0 Hydroxid vapenaty
Aquatic compartment - freshwater |0,49 mg/l (freshwater)
Aquatic compartment - marine water | 0,32 mg/l (marine water)
Sewage treatment plant 3 mg/l (Splaskové kaly)
Terrestrial compartment - soil 1080 mg/kg dw (soil)

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- V8eobecna ochrannd a hygienicka opatieni:
Znecistény odév vygistit vysatim, ne vyfoukanim nebo karta¢ovanim.
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.
ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Nevdechovat prach/kouf/mihu.
- Ochrana dychacich organt:
PFi praSnosti pouzivat masku chranici dychaci Ustroji
Filtr: FFP2
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Louhdm odolné rukavice
- Materiél rukavic
Vhodné napf.:
Bavinéné rukavice nasaklé nitrilem
Doporucend tlouStka materialu: 3 0,5 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi
podle vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze materiél rukavic predem vypocitat
a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic
Hodnota permeability: Uroveri 3 6 (480 min)
Doba priniku materidlem rukavic podle EN 374 ¢ast lll neni ovéfena v praxi. Proto se
doporucéuje maximalni doba noSeni, odpovidajici 50% doby priniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych
rukavic.
- Ochrana oéi:
PFi tvorbé prachu nosit ochranu o¢i
Uzavrené ochranné bryle
- Ochrana klze:
Pracovni ochranné oble¢eni
Po kontaktu s povrchem kize dokladné umyt a nakrémovat

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
-VSeobecné Udaje
-Vzhled:

Skupenstvi: praskoveé, zrnité

(pokracovani na strané 6)
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Barva: Seda
- Zapach (viné): Bez zapachu
- Hodnota pH pfi 20 °C: 11,5-13,5*

namichany s vodou

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani:
Teplota (rozmezi teplot) varu:

Neni uréeno.
Nepouzitelny

- Bod vzplanuti:

Nedé se pouZit.

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

Nedé se pouZit.

- Zapalné teplota:

Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

- Samozéapalnost:

Produkt neni samozapalny.

- Nebezpeéi exploze:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Meze vybusnosti:

- Hustota par
- Rychlost odparovani

Dolni mez: NepouZitelny.
Horni mez: NepouZitelny.

- Vlastnosti zvySujici nebezpeéi vzniku

poZaru: neni pouZzitelny

- Tenze par: neni pouZzitelné

- Hustota: Neni uréena.

- Hustota sypatelnosti pfi 20 °C: 1200-1500* kg/m?®

- Relativni hustota Neni urceno.

neni pouZzitelny
neni pouZzitelny

-Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé pfi 20 °C:

<2 g/l (Ca(OH)2)
misitelny

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

nepouZzitelny

- Viskozita:
Dynamicky:
Kinematicky:

- 9.2 DalSi informace

Nedé se pouZit.
Nedé se pouZit.

*Hodnoty se vztahuji na Cerstvé vyrobené zbozi
a mohou se v pribéhu ¢asu ménit

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Reaguje s vodou alkalicky a tvrdne

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Stabilni pfi stejné teploté jako ma okoli.

Nedochazi k rozkladu pfi doporuceném zpusobu skladovani a zachazeni.
- 10.3 MoZnost nebezpeé€nych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.

(pokracovani na strané 7)
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- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Vihkost
- 10.5 Neslu€itelné materiély: Kyseliny
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Zadné nebezpedné produkty rozkladu pfi spravném zachazeni a skladovani

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych G€incich
- Akutni toxicita:
- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1305-62-0 Hydroxid vapenaty
Orélné LD50 | >2000 mg/kg (krysa) (OECD 425)
Pokozkou | LD50 | > 2500 mg/kg (Kralici) (OECD 402)
- Primarni drazdivé téinky:
- na kzi: Drazdi kdzi a sliznice.
- na zrak: Silné drazdivé ucinky s nebezpec€im vzniku vadZznych poskozeni zraku
- pfi vdechnuti: Drazdi dychaci organy
- pfi spolknuti: Drazdivé Gc¢inky jsou mozné
- Senzibilizace:
Produkt se snizenim chromatu. Pokud neni pfekro¢ena uvedena doba skladovani, nelze
ocekévat zvyseni citlivosti
- DalSi udaje (k experimentalni toxikologii): Experimentalni studie nejsou k dispozici
- Dopliujici toxikologicka upozornéni:
Produkt poukazuje, na zakladé vypoctl vSeobecnych zafadovacich smérnic ES pro
pFipravky v poslednim platném znéni nasledujici nebezpedi:
drazdivy

ODDIL 12: Ekologické informace

+12.1 Toxicita
- Aguatickd toxicita:
1305-62-0 Hydroxid vapenaty
EC 50/48h 49,1 mg/l (organismy sladkovodnich bezobratlych)
EC50/72 h 184,57 mg/l (Sladkovodni fasa)
EC10/LC10 oder NOEC | 2000 mg/kg (Pidni makroorganismy)
12000 mg/kg (Padni mikroorganismy)
LC 50/96 h 457 mg/l (morské ryby)
50,6 mg/l (Sladkovodni ryby)
158 mg/l (bezobratlych vhazovani morskych Zivogich)
NOEC 21d; 1080 mg/kg (Rostliny)
72h; 48 mg/l (Sladkovodni fasa)
14d; 32 mg/l (bezobratlych vhazovani morskych zivocich)

- 12.2 Perzistence arozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potenciél DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 8)
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- DalSi ekologické udaje:
-VSeobecna upozornéni:

(pokracovani strany 7)

Dosud nemame Zadné zhodnoceni pro ekotoxikologii.
TFida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Ned4 se pouZit.

- 12.6 Jiné nepriznivé u€inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

+13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuéeni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z
Likvidace dle afednich predpist

domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu

170101 ‘ Beton

- Kontaminované obaly:

- Doporuéeni:
Nekontaminované obaly se mohou pouZit k
Odstranéni podle pfisluSnych predpisu.

recyclingu.

- Doporu€eny €istici prostfedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 Cislo OSN

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Nélezity ndzev OSN pro zasilku

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

- tFida odpada
- 14.4 Obalovéa skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi:

- Latka znecistujici more: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro
uzivatele

Nedé se pouzit.

- 14.7 Hromadn& preprava podle pf¥ilohy Il
MARPOL73/78 a pfedpisu IBC

Nedé se pouzit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

Neni nebezpeény ve smyslu dopravnich
predpist

(pokracovani na strané 9)
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- UN "Model Regulation™: - ‘

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Nafizeni tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

- Narodni predpisy:
- Klasifikace dle vyhlasky o pramyslové bezpeénosti -

- Stupen ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
- Jiné predpisy, omezeni a zakazy
- Dbét na:
TRGS 200 (Némecko)
TRGS 500 (Némecko)
TRGS 510 (Némecko)
TRGS 900 (Némecko)
- Gisbau kod produktu/Gis kéd: ZP1
- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vdak zaruku vlastnosti
produktu a nevznikaji tak Zddné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vaZzné poskozeni o¢i.
H335 Muze zpusobit podraZzdéni dychacich cest.
R37/38 Drazdi dychaci organy a kuzi.
R41  Nebezpeci vdzného poskozeni oci.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list:
KEIMFARBEN Némecko, Oddéleni bezpecnosti vyrobku
- Poradce: Pani Popescu

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
(pokracovani na strané 10)
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(pokracovani strany 9)
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) N0.1907/2006)

-* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény
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